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Nº SUP: 149206  

 Resumen 

Las normativas que regulan el peso y las dimensiones de los vehículos 
para el transporte de carga pesada han sido actualizadas en la mayoría 
de los países investigados. Es el caso de Argentina (2018 y 2025), Brasil 
(2023) y España (2025, con cambios que rigen a partir de octubre). 
 
Existe una variedad de combinaciones de vehículos. En este informe, se 
abordan los estándares para camiones; cuyas configuraciones dependen 
del número de ejes, de la presencia de remolques o semirremolques: del 
número de articulaciones en el caso de la presencia de dos o más 
unidades e inclusive el tipo de ruedas y suspensión. 
 
Al igual que Chile, para tractocamiones con semirremolque, Argentina 
define una longitud máxima de 18,60 metros; mientras que Brasil lo 
amplió a 19,30 metros y España lo establece en 18,75 metros; en tanto 
que Estados Unidos de Norteamérica, para sus autopistas interestatales, 
establece un largo mínimo de 14,63 metros y para los camiones de doble 
remolque estipula un máximo de 19,81 metros. 
 
En Chile, dependiendo de la distancia de los ejes, el peso varía entre 39 
a 45 toneladas (éste último, cuando el vehículo tiene más de 15 metros 
de largo); en Argentina aumentó de 45 a 55 toneladas (siempre que se 
distribuya el peso por eje manteniendo la misma longitud) y bitrenes de 
25,5 metros hasta 75 toneladas aunque -a partir de septiembre de 2025- 
los bitrenes tienen libre circulación, siempre que su peso bruto total no 
exceda su capacidad máxima estructural; Brasil permite 45 toneladas 
para un tractocamión con semirremolque y cuando son articulados de 
más de dos unidades, hasta 57 toneladas. 
 
España, a partir de octubre de 2025, aumenta el peso máximo a 44 
toneladas para vehículos articulados de cinco o más ejes y en los trenes 
de carretera de 5 ejes o más, según sea su número de ejes y remolques; 
además, agrega la nueva configuración euro-modular. En Estados Unidos 
de Norteamérica por su parte, mantiene un peso máximo de 36,2 
toneladas. 
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Introducción 
 
Este documento responde a una solicitud de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del 
Senado, en relación con la normativa existente que establece la longitud y peso máximos permitidos 
para vehículos de transporte de carga pesada que transiten por las vías públicas. 
 
El informe aborda los países solicitados: Argentina, Brasil, España y Estados Unidos de Norteamérica, 
además de la normativa vigente en Chile. 
 
Para la elaboración del trabajo se utilizó la información1 disponible en los sitios gubernamentales y la 
legislación de los países seleccionados. 

Traducciones de la autora. 

I. Chile 

El Art. 1° de la Resolución Nº1 de 1995, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -que 
Establece las Dimensiones Máximas a Vehículos que Indica (Anexo 1 y Anexo 2, ilustraciones)- señala 
que los camiones, con o sin carga, que pueden circular en los caminos públicos de Chile no podrán 
exceder las siguientes dimensiones (Tabla 1)2: 

Tabla 1: Largo máximo permitido para camiones. 

Tipo de camión 
Largo máximo permitido (considerado entre los 
extremos anterior y posterior del vehículo) (m.) 

Camión 11, 00 

Semirremolque, exceptuado el semirremolque especial 
para transporte de automóviles 

14,40 

Remolque 11, 00 

Tractocamión con semirremolque 18,60 

Camión con remolque o cualquier otra combinación 20,50 

Tractocamión con semirremolque y camión con remolque 
especiales para el transporte de automóviles 22,40 

Fuente: Elaboración propia basada en la Resolución N°1 de 1995. 

 
Las combinaciones tractocamión con semirremolque especial para el transporte de automóviles y 
tractocamión con semirremolque cuando se transporten exclusivamente vehículos, que excedan los 
18,60 metros de largo, sólo podrán circular en las vías que fije la Dirección de Vialidad3 4. 
 
No obstante, lo señalado para el tractocamión con semirremolque y el camión con remolque o cualquier 
otra combinación, las combinaciones de vehículos formadas por más de dos unidades separables que 

 
1 La información de los sitios web, chequeados al 4 de septiembre, puede variar en el   corto plazo. 
2 Resolución N°1 de 1995. 
3 En la parte posterior del semirremolque de estas combinaciones deberá instalarse un letrero rígido con franjas oblicuas negras 
y amarillas de 15 cm de ancho, que, sobre fondo blanco, deberá tener la inscripción "Vehículo especial" y la medida del largo 
total. 
4 Op. Cit. Resolución N°1 de 1995. 
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excedan los 15,00 metros de largo, requerirán una autorización especial de la Dirección de Vialidad para 
circular5. 
 
El largo máximo permitido, por la Resolución N° 1, para el tracto–camión con semirremolque es de 18,60 
m. y para el camión con remolque o cualquier otra combinación es de 20,50 m. A fin de asegurar que 
los vehículos para el transporte de cargas largas sean los adecuados, se definen los siguientes largos 
máximos permitidos de las cargas en función del largo de la plataforma (Tabla 2)6: 

Tabla 2: Largo máximo permitido para camiones7. 

Largo de Plataforma (m.) Largo Máximo de la Carga (m.) 

Menor a 13,00 Igual a plataforma 
Mayor o igual a 13 10% 
Fuente: Elaboración propia basada en la Resolución N°1. 

 
En lo que respecta a la altura, la Resolución antes mencionada, establece un alto máximo, con o sin 
carga, sobre el nivel del suelo: 4,20 metros. Sin embargo, para los camiones, remolques y 
semirremolques especiales para el transporte de automóviles, se aceptará un alto máximo de 4,30 
metros8. 
 
En casos excepcionales debidamente calificados, el Art. 3° de la Resolución señala que la Dirección de 
Vialidad podrá autorizar la circulación de vehículos que excedan las dimensiones establecidas como 
máximas, con las precauciones que en cada caso sean dispuestas. Dicha autorización deberá ser 
comunicada oportunamente a Carabineros de Chile con el objeto de adoptar las medidas de seguridad 
necesarias para el desplazamiento de dichos vehículos9. 
 
Respecto al peso de los vehículos, el Decreto N°158 (actualizado a 2025), prohíbe la circulación por 
caminos públicos de vehículos de cualquier especie, a excepción de los vehículos de emergencia de la 
Dirección de Vialidad, que excedan los siguientes límites establecidos (Tabla 3)10: 
 

Tabla 3: Peso por eje o conjunto de ejes, medido en toneladas. 

Eje Rodado11 Toneladas (t.) 

Simple Simple 7 
Simple Doble 11 
Doble12 Simple 14 
Doble Doble + Simple 16 
Doble Doble 18 

 
5 Ibidem. 
6 Dirección de Vialidad, 2023. 
7 Esta tabla no aplica para el equipo tipo Dolly o rampla extensible direccionable. 
8 Op. Cit. Resolución N°1 de 1995. 
9 Ibidem. 
10 Decreto N°158 de 1980, última actualización 2025. 
11 Cantidad de ruedas de un eje, pudiendo ser simple, doble o múltiple 
12 Conjunto de dos ejes, cuya distancia entre centros de ruedas es superior a 1,20 m. e inferior a 2,40 m. 
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Triple13 Simple 19 

Triple 2 Dobles + 1 Simple 23 

Triple Doble 25 
Cuádruple14 Doble 29 

Simple (Compuesto por semi ejes) Múltiple (4 ruedas) 12 
Simple (Compuesto por semi ejes) Múltiple (8 ruedas) 14 

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto N°158. 

 
Asimismo, esta norma define el peso bruto total, medido en toneladas, en función de la distancia entre 
centros de ruedas extremas del vehículo, medido en metros. Así, para las combinaciones de un 
camión con uno o varios remolques y de un camión con un semi-remolque, con eje posterior triple 
será, en ambos casos, de 45 toneladas, cualquiera sea la distancia entre centros de ruedas extremas 
y; para la combinación de un camión con un semi-remolque, con eje posterior simple o doble será (Tabla 
4)15: 

Tabla 4: Peso bruto total, medido en toneladas. 

Distancia total (m.) Peso bruto (t.) 

Menos de 13  39 

Entre 13 y 15 42 
Más de 15 45 

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto N°158. 

 
Por último, el Art. 3º del Decreto señala que serán infractores aquellos vehículos que excedan los pesos 
por eje, el peso bruto total o ambas situaciones a la vez16. 
 

II. Argentina 

De acuerdo con el Decreto N°779/95, en particular el Anexo R, que regula el régimen de pesos y 
dimensiones de vehículos de transporte autorizados, las dimensiones máximas para los vehículos de 
carga pesada son (Tabla 5)17: 
 

Tabla 5: Dimensiones máximas establecidas. 

Vehículo 
Ancho 

(m.) 
Alto 
(m.) 

Largo (m.) 

Vehículos especiales para transporte exclusivo de 
otros vehículos sobre sí, los portacontenedores y otros 
vehículos destinados al transporte de contenedores 

2,60 4,30 

                                22,40 
Cuando se trate de vehículos 
especiales para transporte exclusivo 
de otros vehículos sobre sí. 

Unidad tractora con semirremolque articulado     18,60 

Unidad tractora con DOS (2) semirremolques 
biarticulados     30,25 

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto N°779/95. 

 

 
13 Conjunto de tres ejes, cuya distancia entre centros de ruedas extremas es superior a 2,40 m. e inferior a 3,60 m. 
14 Conjunto de cuatro ejes cuya distancia entre centro de ruedas extremas es superior a 3,60 m. e inferior a 4,80 m. 
15 Op. Cit. Decreto N°158 de 1980, última actualización 2025. 
16 Ibidem. 
17 Decreto N°779 de 1995. 



 
 
 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile  |  Asesoría Técnica Parlamentaria 

5 
 

En lo relativo a pesos máximos que estos vehículos pueden imponer a la calzada (Tabla 6), se 
establecen18: 

Tabla 6: Pesos máximos establecidos. 

Vehículo Peso (t.) 

Conjunto (tándem) doble de ejes19 
Uno con ruedas duales y otro con 
ruedas simples (mixto) 14 

Conjunto (tándem) triple de eje20 
Dos (2) ejes con ruedas duales y el otro 
con ruedas simples 21 

Unidades Tractoras con DOS (2) 
semirremolques biarticulados 

Dos (2) triple ejes de ruedas duales, un 
doble eje de ruedas duales y otro de 
ruedas simples 

75 

Carretones dotados de ejes de 
ruedas múltiples 

Más de cuatro (4) ruedas por eje 1,8 por rueda 

Vehículos destinados al transporte de carga dotados de suspensión 
neumática o equivalente 

Por eje o conjunto, se incrementan un 5%, 
siempre y cuando, no sobrepasen el peso 
máximo establecido para el vehículo o 
combinación 

Fuente: Elaboración propia basada en el Decreto N°779/95. 

La norma indica que, para armonizar las diferencias producto de errores involuntarios en el estibaje, 
pequeños deslizamientos de la carga durante su transporte, dificultad de los sistemas de los vehículos 
para la perfecta distribución de peso, dificultad particular de algunas cargas para su distribución y 
diferencias propias del sistema de pesaje (por tándem o por eje), incluyendo el error que se comete por 
considerar el peso total como suma de los pesos por eje, se admiten tolerancias que van entre las 0,5 
toneladas a 2 toneladas21. 

El año 2018, vía Decreto N°32/18, Argentina modificó este marco normativo sumando ejes al acoplado 
(Véase Anexo 3), así a los 18,60 metros establecidos agrega mayor tonelaje y, al distribuir el peso por 
eje manteniendo la misma longitud, eleva el límite de 45 a 55 toneladas de carga bruta22 23 24. 
 
Asimismo, el 19 de septiembre de 2025, Argentina actualiza su normativa unificando los criterios para 
todas las categorías de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulado de 25,5 metros y de 
30,25 metros de longitud), de tal forma, éstos tienen libre circulación en la totalidad de la Red Vial 

 
18 Ibidem. 
19 Agrupamiento de dos (2) ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo y unidos por un dispositivo mecánico, 
neumático u otro que permite repartir el peso entre ambos ejes cuando la distancia entre los centros de los mismos es mayor 
a 1,20 m. y menor de 2,40 m. 
20 Agrupamiento de 3 ejes consecutivos de un mismo vehículo unidos por un dispositivo mecánico, neumático u otro que permita 
la distribución de peso entre ellos, cuya distancia entre los centros de 2 ejes consecutivos debe ser superior a 1,20 m. e inferior 
a 2,40 m. 
21 Op. Cit. Decreto N°779 de 1995. 
22 Decreto N°32 de 2018. 
23 Argentina. Ministerio de Economía, 2018. 
24 MundoMarítimo, 2018. 
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Nacional, salvo en tramos específicos donde la circulación estará condicionada a que el peso bruto 
total del vehículo no exceda la capacidad estructural máxima del puente correspondiente25 26. 
 

III. Brasil 

Según la Resolução Contran Nº882 de 2021, que establece los límites de peso y dimensiones de los 
vehículos que circulan por vía terrestre, las dimensiones reglamentarias de los vehículos, con o sin 
carga, son un ancho máximo de 2,60 metros y altura máxima de 4,40 metros27.  

Respecto a la longitud máxima de los vehículos articulados de dos (como camión, autobús o 
remolque) o más unidades, el máximo permitido es de 19,80 metros28. 

En relación con los vehículos articulados de dos unidades, del tipo camión-tractor y semirremolque, 
en diciembre de 2023, la Deliberação Nº270 aumentó de 18,60 metros a 19,30 metros la longitud 
máxima permitida29. 

En lo relativo al peso, la Resolución mencionada indica los siguientes valores máximos (Tabla 7)30: 

Tabla 7: Pesos máximos establecidos. 

Vehículo Longitud total (m.) Peso máximo total (t.) 

Camión-tractor y semirremolque Inferior a 16 45 

Camión-tractor y semirremolque con tres ejes en 
tándem Superior a 16 54,5 

Camión-tractor y semirremolque con ejes espaciados Igual o superior a 16 54,5 

Camión-tractor y semirremolque con 4 ejes, 
incluyendo un conjunto de ejes traseros en 3 ejes 
tándem y un eje espaciado 

Igual o superior a 17,5 58,5 

Camión y remolque Inferior a 17,5 45 

Camión y remolque Igual o superior a 17,5 57 

Articulados de más de 2 unidades Inferior a 17,5 45 

Articulados de más de 2 unidades, incluida la cabeza 
tractora 

  
Hasta 57 

Siempre que se cumplan requisitos 
específicos 

Fuente: Elaboración propia basada en la Resolución N°882. 
 
 
 

 
25 Resolución N°1196 de 2025. 
26 Ministerio de Economía, 2025. 
27 Resolução Contran Nº882 de 2021. 
28 Ibidem. 
29 Deliberação Nº270 de 2023. 
30 Op. Cit. Resolução Contran Nº882 de 2021. 
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IV. España 

En julio de 2025, la Orden PJC/780/202531 reforma el Reglamento General de Vehículos32 para 
modernizar y descarbonizar el transporte de mercancías, aumentando su capacidad y disminuyendo las 
emisiones de los vehículos33. 

En particular, los nuevos pesos y longitudes máximas permitidas entran en vigor a partir del 23 de 
octubre de 202534. 

La norma, consigna la Dirección General de Tráfico (DGT), aumenta la masa máxima autorizada de 40 
a 44 toneladas, para los conjuntos de vehículos de cinco o más ejes dedicados al transporte de 
mercancías por carretera, pudiendo incrementarse en dos toneladas como máximo cuando se trate de 
operaciones de transporte intermodal35. 

Asimismo, contempla incrementos específicos de la masa máxima autorizada según el tipo de 
vehículo o conjunto para el transporte de madera en rollo en trayectos de hasta un máximo de 150 
kilómetros, entre el bosque y la industria forestal más próxima, y de la longitud máxima autorizada de 
los conjuntos articulados para el transporte de elementos longitudinales indivisibles, como barras 
metálicas, vigas o tubos, respondiendo a peticiones del sector del transporte de la madera y 
metalúrgico36.  
 
Otra de las medidas, señala la DGT, son las modificaciones previstas para los conjuntos euro 
modulares (dúo-tráiler, también conocido como “megacamión”)37, para los que se incrementan los 
valores de masa y longitud máxima de conjunto autorizada hasta las 72 toneladas y 32 metros, 
conjuntos que podrán circular libremente por la red de itinerarios que la autoridad competente en materia 
de seguridad vial apruebe, previo informe que los titulares de las vías emitan sobre limitaciones 
geométricas o estructurales38.  
 
La reforma amplía la altura máxima permitida hasta 4,5 metros para el transporte de paja, animales 
vivos y el suministro de proveedores a industrias situadas a menos de 50 kilómetros. Estos sectores 
podrán operar con los mismos límites de altura ya establecidos para porta vehículos, grúas y camiones 
que transportan contenedores cerrados homologados, que actualmente es de 4,50 metros39. 
 
Así, según consta en el Anexo IX, Masas y Dimensiones del Reglamento, la longitud máxima, incluida 
la carga y con cualquier número de ejes, es de 12 metros, mientras que las masas máximas autorizadas 
corresponden a, según ejes (Tabla 8)40: 

 
31 Orden PJC/780/2025 de 2025. 
32 Reglamento General de Vehículos de 1999, última actualización 2025. 
33 Dirección General del Tráfico, 2025a. 
34 Op. Cit. Reglamento General de Vehículos de 1999, última actualización 2025. 
35 Op. Cit. Dirección General del Tráfico, 2025a. 
36 Ibidem. 
37 Vehículo de más de seis líneas de eje con dos semiremolques unidos por un dolly (un tipo de semirremolque que permite la 
unión de dos remolques y posee chassis, uno o dos ejes de suspensión neumática y sistema de frenos). 
38 Op. Cit. Dirección General del Tráfico, 2025a. 
39 Ibidem. 
40 Op. Cit. Reglamento General de Vehículos de 1999, última actualización 2025. 
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Tabla 8: Masas por eje máximas permitidas. 

Ejes Peso máximo (t.) 

Eje tándem:  

Eje tándem de los vehículos de motor:  

Si la separación “d” de dos ejes es inferior a 1,00 metros (d < 1,00 m). 1241 

Si es igual o superior a 1,00 metros e inferior a 1,30 metros (1,00 m ≤ d < 1,30 m). 16 

Si es igual o superior a 1,30 metros e inferior a 1,80 metros (1,30 m d < 1,80 m). 18 

En el caso anterior si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión 
neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje motor 
esté equipado con neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no excede de las 9,5 
toneladas. 

19 

Eje tándem de los remolques o semirremolques:  

Si la separación “d” de los ejes es inferior a 1,00 metros (d < 1,00 m). 11 

Si es igual o superior a 1,00 metros e inferior a 1,30 metros (1,00 ≤ d < 1,30 m). 16 

Si es igual o superior a 1,30 metros e inferior a 1,80 metros (1,30 m ≤ d < 1,80 m) (1). 18 
Si es igual o superior a 1,80 metros (1,80 m ≤ d). 20 

Tándem triaxial de los remolques o semirremolques:  

Si la distancia es igual o inferior a 1,30 metros (d ≤ 1,30 m). 21 

Si la distancia es superior a 1,30 metros e inferior o igual a 1,40 metros (1,30 < d ≤ 1,40 m). 2742 

(1) Salvo para semirremolques equipados con caja basculante reforzada para la utilización específica en construcción, 
obras o minería que será de 20 toneladas. 

Fuente: Reglamento General de Vehículos. 
 

Y las masas máximas autorizadas según tipos de vehículos (Tabla 9) son43: 

Tabla 9: Masas por eje máximas autorizadas. 

Vehículos44 Peso máximo (t.) 

Vehículos de motor:  

Vehículo de motor de 2 ejes, excepto autobuses (1). 18 

Vehículo de motor de tres ejes (1) y (3).45 25 

 
41 Actualmente, es de 11,5 toneladas. 
42 Actualmente, el peso autorizado es de 24 toneladas. 
43 Op. Cit. Reglamento General de Vehículos de 1999, última actualización 2025. 
44 Actualmente, aparecen sólo dos notas en la tabla, a diferencia de las 7 que comenzarán su vigencia en octubre de 2025: (1) 
Los vehículos de combustible alternativo podrán incrementar su masa máxima autorizada en el peso adicional requerido por la 
tecnología de combustible alternativo hasta un máximo de 1 tonelada. En el caso de vehículos destinados a servicios en 
entornos urbanos se podrá superar en más de 1tonelada siempre que no se supere la masa máxima técnicamente admisible 
del vehículo y la masa por eje máximas permitidas y; (2) Salvo cuando el semirremolque esté equipado con caja basculante 
reforzada para la utilización específica en construcción, obras o minería que será de 38 toneladas, siempre que la carga 
impuestas obre el dispositivo de acoplamiento sea compatible con las masas máximas por eje establecidos en la tabla 1." 
45 Actualmente, la nota (3) no se aplica en la tabla. 
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Vehículo de motor de 3 ejes, cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles 
suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando 
cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no 
exceda de 9,5 toneladas (1). 

26 

Vehículo rígido de 4 ejes con dos direccionales, cuando el eje motor vaya equipado con 
neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala 
comunitaria, o cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa 
máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas (1).46 

32 

Otros vehículos rígidos de 4 ejes (4). 47 31 

Remolques: 
Remolques de 2 ejes. 18 

Remolques de 3 ejes. 24 

Vehículos articulados de 4 ejes (*):48  

Vehículo de motor de 2 ejes y semirremolque en el cual la distancia entre ejes sea igual o 
superior a 1,30 metros y sea inferior a 1,80 metros (1) y (2).49 36 

Vehículo de motor de 2 ejes y semirremolque en el cual la distancia entre ejes sea igual o 
superior a 1,80 metros (1).50 36 

Vehículo de motor de 2 ejes, equipado en el eje motor con ruedas gemelas, suspensión 
neumática o reconocida como equivalente y por un semirremolque en el cual la distancia 
entre ejes sea superior a 1,80 metros, y se respeten la masa máxima autorizada del 
vehículo motor (18 toneladas) y la masa máxima autorizada de 1 eje tándem de 
semirremolque (20 toneladas) (1).51 

38 

Otros vehículos articulados de 4 ejes compuestos por un tractor de 2 ejes y un 
semirremolque de otros 2 ejes (1).52 36 

Vehículos articulados de 5 o más ejes (*):53 54 

Vehículo de motor con 2 o más ejes y con semirremolque de 3 o más ejes (1) y (5).55 44 

Vehículo de motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 ejes (1) y (5).56 44 

Trenes de carretera de 4 ejes (*):57 

Vehículo de motor de 2 ejes y remolque de 2 ejes (1) y (4).58 36 

 
46 Actualmente, la nota (1) no se aplica en la tabla. 
47 Actualmente, la nota (4) no se aplica en la tabla. 
48 Actualmente, la nota (*) no se aplica en la tabla. 
49 Actualmente, en la tabla sólo aplica la nota (2). 
50 Actualmente, la nota (1) no se aplica en la tabla. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Actualmente, la nota (*) no se aplica en la tabla. 
54 Actualmente, se agregan dos categorías: 1) Vehículo de motor con 3 ejes, con semirremolque de 2 o 3 ejes, que lleva, en 
operaciones de transporte intermodal, uno o varios contenedores o cajas móviles, de hasta una longitud máxima total de 45 
pies: 44 toneladas y; 2) Vehículo de motor con 2 ejes, con semirremolque de 3 ejes, que lleva, en operaciones de transporte 
intermodal, uno o varios contenedores o cajas móviles, de hasta una longitud máxima total de 45 pies: 42 toneladas. 
55 Actualmente: Vehículo de motor con 2 ejes y con semirremolque de 3 ejes: 40 toneladas. Las notas (1) y (5) no se aplican en 
la tabla. 
56 Actualmente: Vehículo de motor con 3 ejes y con semirremolque de 2 o 3 ejes: 40 toneladas. Las notas (1) y (5) no se aplican 
en la tabla. 
57 Actualmente, la nota (*) no se aplica en la tabla. 
58 Actualmente, las notas (1) y (4) no se aplican en la tabla. 
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Trenes de carretera de 5 o más ejes (*):59 

Vehículo de motor de 2 ejes con remolque de 3 ejes (1) y (5).60 42 

Vehículo de motor de 3 ejes con remolque de 2 o 3 ejes (1) y (5).61 44 

Configuración euro-modular:62  

Conjuntos euro-modulares. 72 

1) Los vehículos o combinaciones de vehículos propulsados por combustible alternativo o vehículos pesados de emisión cero, 
podrán incrementar su masa máxima autorizada en el peso adicional requerido por la tecnología de combustible alternativo o 
emisión cero hasta un máximo de 1 o 2 toneladas respectivamente. 

En el caso de vehículos destinados a servicios en entornos urbanos, sobre los incrementos ya considerados en el párrafo 
anterior para cada tipo de tecnología, se podrá superar hasta un máximo de 1 tonelada adicional, siempre que no se supere la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo y la masa por eje máximas permitidas. 

2) Salvo cuando el semirremolque esté equipado con caja basculante reforzada para la utilización específica en construcción, 
obras o minería que será de 38 toneladas, siempre que la carga impuesta sobre el dispositivo de acoplamiento sea compatible 
con las masas máximas por eje establecidos en la tabla 8. 

3) Cuando transporten madera en rollo en recorridos predeterminados entre provincias limítrofes o en distancias no superiores a 
150 kilómetros entre el bosque y la industria forestal más próxima, la masa máxima autorizada será de 32 toneladas. 

4) Cuando transporten madera en rollo, en recorridos predeterminados entre provincias limítrofes o en distancias no superiores 
a 150 kilómetros entre el bosque y la industria forestal más próxima la masa máxima autorizada será de 42 toneladas. 

5) Cuando transporten madera en rollo, en recorridos predeterminados entre provincias limítrofes o en distancias no superiores 
a 150 kilómetros entre el bosque y la industria forestal más próxima la masa máxima autorizada será de 52 toneladas para los 
conjuntos de vehículos con cinco ejes y 57 toneladas para los conjuntos de vehículos de 6 o más ejes. 

(*)     Los conjuntos de vehículos podrán incrementar su masa máxima autorizada de conjunto hasta un máximo de 2 toneladas  
           para operaciones de transporte intermodal. 

Fuente: Reglamento General de Vehículos. 

 
En lo relacionado a las dimensiones máximas autorizadas (Tabla 10), éstas son63: 
 

Tabla 10: Dimensiones máximas autorizadas. 

Longitud Metros (m.) 
Vehículos de motor excepto autobuses (1). 12,00 

Remolques (1). 12,00 

Vehículos articulados excepto autobuses (1) (5).64 16,50 

Distancia máxima entre el eje de pivote de enganche y la parte trasera del semirremolque (1). 12,00 

Distancia máxima entre el eje de pivote de enganche y un punto cualquiera de parte delantera del 
semirremolque, horizontalmente. 

2,04 

Trenes de carretera (1) y (2). 18,75 

  

 
59 Actualmente, la nota (*) no se aplica en la tabla. 
60 Actualmente, las notas (1) y (5) no se aplican en la tabla. 
61 Ibidem. 
62 Esta configuración no aparece en la tabla que rige a partir del 23 de octubre de 2025. 
63 Op. Cit. Reglamento General de Vehículos de 1999, última actualización 2025. 
64 Actualmente, la nota (5) no se aplica en la tabla. 
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La distancia máxima, medida en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera, entre los puntos 
exteriores situados más delante de la zona de carga detrás de la cabina y más atrás del remolque del 
conjunto de vehículos, menos la distancia entre la parte trasera del vehículo motor y la parte 
delantera del remolque. 

15,65 

Distancia máxima, medida en paralelo al eje longitudinal del tren de carretera, entre los puntos 
exteriores situados más delante de la zona de carga detrás de la cabina y más atrás del remolque del 
conjunto de vehículos. 

16,40 

Conjuntos euro-modulares.65  
32 

Anchura:   

La anchura máxima autorizada, como regla general. 2,55 

Superestructuras de vehículos acondicionados (3). 2,60 
Altura:   

Altura máxima de los vehículos incluida la carga, como norma general. 4,00 

Altura máxima de los siguientes vehículos, incluida la carga:   

Porta vehículos: Camiones o conjuntos de vehículos, cuando estén especializados en el transporte 
de vehículos.66 

4,50 

Vehículos grúa: los destinados a la retirada de vehículos accidentados o averiados. 

Camiones o vehículos articulados que transportan contenedores cerrados homologados para el 
transporte combinado, intermodal o para el transporte aéreo del tipo ULD. 
Camiones o vehículos articulados de altura variable que transporten animales vivos, pacas de paja y 
forrajes. 
Suministros de proveedores a industrias en recorridos predeterminados inferiores a 50kilómetros.67  

(1) Los vehículos o conjuntos de vehículos que transporten contenedores o cajas móviles de 45 pies de longitud, con o sin carga, 
en una operación de transporte intermodal podrán rebasar en 15 cm la longitud o distancia máxima que les corresponda. 
(2) La longitud de los trenes de carretera especializados en el transporte de vehículos, circulando con carga, puede aumentarse 
hasta un total de 20,55 metros utilizando un voladizo o soporte de carga trasero autorizado para ello. El voladizo o soporte de carga 
trasero no podrá sobresalir en relación a la carga. La carga podrá sobresalir por detrás, sin exceder el total autorizado, siempre que 
el último eje del vehículo que se transporta descanse en la estructura del remolque. La carga no podrá sobresalir por delante del 
vehículo de tracción. 
(3) Un vehículo acondicionado es cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles estén parcialmente equipadas para el 
transporte de mercancías a temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 
mm como mínimo. 
68 
(5)69 Los vehículos o conjuntos de vehículos que transporten barras metálicas, vigas, tubos o elementos longitudinales de similar 
forma, como conjunto de elementos indivisibles que solo superan como dimensión máxima permitida la longitud, podrán rebasar 
en 150 cm la longitud que les corresponda. 

Fuente: Reglamento General de Vehículos. 

 
65 Actualmente, esta configuración no está presente en la tabla. 
66 Actualmente, descripción cambia a: Camiones (rígidos) y conjuntos de vehículos (trenes de carretera y vehículos articulados), 
cuando estén especializados en el transporte de vehículos. 
67 La descripción del recuadro vigente cambia a: Vehículos que transportan contenedores cerrados homologados para el 
transporte combinado o intermodal. 
68 La nota (4) no se incorpora en esta tabla por corresponder a autobuses, vehículo no considerado en el presente informe. 
69 Actualmente 5, la nota (5) no aparece en la tabla. 
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V. Estados Unidos de Norteamérica 

Los estándares nacionales de peso, regulados por los Estándares de Peso para Vehículos Comerciales 
(Federal Size Regulations For Commercial Motor Vehicles), se aplican a los vehículos comerciales en el 
Sistema de Autopistas Interestatales, siendo para los vehículos de eje simple: 9 toneladas y para los 
de eje tándem: 15,4 toneladas. Fuera del sistema de autopistas, los Estados pueden establecer sus 
propios estándares de peso y altura, contexto donde la mayoría de los límites de altura oscilan entre 
4,11 metros y 4,27 metros, con excepciones para alturas inferiores en determinadas carreteras70 71. 

En lo referente a la longitud, los límites federales para los siguientes tipos de vehículos son72: 

 Combinación de camión tractor y semirremolque (Figura 1): El límite mínimo de longitud 
permitido para el semirremolque en esta combinación es de 14,63 metros o el límite establecido 
por la ley estatal. Un Estado no puede imponer un límite de longitud total del vehículo a una 
combinación de camión tractor y semirremolque que opere en la zona de no circulación (Red 
Nacional73) o en rutas de acceso razonables, incluso si el remolque supera la longitud mínima 
exigida por la ley federal. Tampoco puede imponer un límite de longitud total a un camión tractor 
que arrastre un solo semirremolque ni un límite a la distancia entre los ejes de dicho camión 
tractor. 

Figura 1: Combinación de camión tractor y semirremolque. 

 
Fuente: Federal Size Regulations for Commercial Motor Vehicles, 2004. 

 

 Combinaciones de camión, tractor, semirremolque y remolque (Figura 2): La longitud 
mínima que los Estados deben permitir para los remolques y semirremolques en estas 
combinaciones, es de 8,53 metros. Los Estados también deben permitir el uso continuo de 
semirremolques de 8,69 metros de largo (que estaban en uso desde el 1 de diciembre de 1982) 
siempre que la longitud total de la combinación no supere los 19,81 metros. La longitud total 
máxima que los Estados pueden permitir para las combinaciones de dos remolques, cuando una 
unidad de remolque mide más de 8,7 metros de largo, está determinada por la Ley de Eficiencia 

 
70 United States. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2004. 
71 United States. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2024. 
72 Ibidem. 
73 Red Nacional, que incluye el Sistema Interestatal, establecida para camiones donde se aplican límites federales. 
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del Transporte Intermodal de Superficie de 1991 (Intermodal Surface Transportation Efficiency 
Act of 1991, ISTEA)74. 

Figura 2: Combinación de camión tractor, semirremolque y remolque. 

 
Fuente: Federal Size Regulations for Commercial Motor Vehicles, 2004. 

 

 Combinación de trenes B75 (Figura 3): En esta combinación, las dos unidades remolcadas 
están conectadas por una quinta rueda fijada a un bastidor debajo del primer semirremolque que 
se extiende más allá de la parte trasera de ese semirremolque (el llamado enganche “B-tren”) y 
el segundo semirremolque se conecta al primero en esta quinta rueda. Las combinaciones de 
tren B están sujetas a los mismos límites de longitud -19,81 metros- que las combinaciones de 
camión, tractor, semirremolque y remolque. 

Figura 3: Combinación de trenes B. 

 
Fuente: Federal Size Regulations for Commercial Motor Vehicles, 2004. 

 
 Vehículos Maxi-Cubo76 (Figura 4): Son vehículos combinados que consisten en un camión recto 

y una unidad de remolque, ambos diseñados para transportar carga. El camión cuenta con una 
caja de carga desmontable o fija que puede cargarse o descargarse a través del semirremolque 
o remolque que lo remolca. Para ser considerado un vehículo Maxi-Cubo ninguna de las cajas 
de carga debe exceder los 10,36 metros de longitud, sin incluir la barra de tiro ni el dispositivo de 
enganche; la distancia entre la parte delantera de la primera y la trasera de la segunda caja de 
carga no debe exceder los 18,29 metros, incluyendo el espacio entre ellas; y la longitud total del 
vehículo combinado no debe exceder los 19,81 metros, incluyendo el espacio entre las cajas de 
carga. 

 
74 Intermodal Surface Transportation Efficiency Act de 1991. 
75 Un “tren B” es una combinación de camión, tractor, semirremolque y semirremolque. 
76 Camión con remolque. 
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Figura 4: Vehículos Maxi-Cubo. 

 
Fuente: Federal Size Regulations for Commercial Motor Vehicles, 2004. 

 
Por último, en lo que respecta al peso de los camiones, la ISTEA en 1991, congeló los pesos de los 
tractocamiones con dos o más unidades de arrastre en 36,2 toneladas en el Sistema Interestatal77. 
 
 
 

Anexos  

 
 
Anexo 1: Combinación convencional de vehículos, ≤ 45 t. 
 
     Figura 5: Tracto camión con semirremolque.       Figura 6: Camión con remolque. 

             
Fuente: Borrador Manual para el proceso de autorización recurrente de circulación de camiones que exceden la normativa de 

peso bruto vehicular de 45 toneladas, 2018. 

 
 
 
Anexo 2: Combinación extendida de  Vehículos de Alta Productividad (VAP), > 45 t. 
 
                          Figura 7: Rodotrén A-Tren.    Figura 8: Rodotrén C-Tren. 

  
Fuente: Borrador Manual para el proceso de autorización recurrente de circulación de camiones que exceden la normativa de 

peso bruto vehicular de 45 toneladas, 2018. 
 
 
 
 

 
77 Op. Cit. United States. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2004. 
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Figura 9: Bitrén. 

 
Fuente: Borrador Manual para el proceso de autorización recurrente de circulación de camiones que exceden la normativa de 

peso bruto vehicular de 45 toneladas, 2018. 

 
 

Figura 10: Tracto camiones con semiremolque con quinta rueda y semiremolque. 

   
Fuente: Borrador Manual para el proceso de autorización recurrente de circulación de camiones que exceden la normativa de 

peso bruto vehicular de 45 toneladas, 2018. 

 
 
Anexo 3: Configuraciones autorizadas para el transporte automotor de cargas – Escalabilidad. Art. 27 del 
Decreto N°32/18 (Argentina). 
 

Tabla 11. Configuraciones de vehículos argentinos de libre circulación. 
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Vehículos de transporte de cargas que no requieren permiso de tránsito, solo pueden 
circular por corredores en rutas nacionales definidos por la Dirección Nacional de Vialidad: 

 
Vehículos de transporte de cargas que requieren permiso de tránsito de la Dirección Nacional 
de Vialidad para la circulación en rutas nacionales: 

 
Fuente: Argentina. Ministerio de Transportes, 2019a y 2019b. 
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